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Estação Metereológica Pessoal Wifi  

  Manual de Instruções  

 

NEXTCON.COM  

Soluções IOT  

INTERNET DAS COISAS 

Link vídeo do processo de configuração inicial 

https://www.youtube.com/watch?v=P0kX0xm4Ds4  

Aponte a câmera do celular para o QR Code e abra o video automaticamente  

Informações Importantes  

ID Estação URL 

XXXXXXX https://www.pwsweather.com/station/pws/XXXXXXX 

https://www.youtube.com/watch?v=P0kX0xm4Ds4
https://www.pwsweather.com/station/pws/XXXXXXX
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O dispositivo IOT que adquiriu será conectado diretamente com a internet. A 
ID da Estação funciona como sua identificação eletrônica em nossos sistemas. 
Preservamos a privacidade das identificações eletrônicas.  

PAGINA DE ACESSO: https://www.pwsweather.com/station/pws/XXXXXX 

Acesse a página indicada acima em qualquer navegador internet para acessar 
as informações relativas ao Termômetro- IOT   

ATENÇÃO: Ao digitar, Letras em maiúsculas e minúsculas devem ser 
respeitadas ou acesse diretamente a página pelo QRCODE  

Instalação  

Pluge o cabo USB do dispositivo a uma fonte de alimentação USB 5V 2A.  

ATENÇÃO: Não é recomendado a utilização de portas USB de computadores, pois a potência de saída 

usualmente não é suficiente para alimentar o sistema com segurança para sua correta operação.  

Conecte a estação a rede WiFi  

Após ser ligado na energia o aparelho disponibilizará uma rede Wifi de SSID (nome de rede) 

AutoConnectAP.   

Utilizando um computador, tablet ou telefone celular, selecione a rede AutoConnectAP  

Em seguida automaticamente será carregado no dispositivo o Portal de Configuração.   
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Em equipamentos Apple IOS o tempo para o carregamento da tela pode ser superior a 30 segundos. É 

possível carregar de forma manual o Portal de Configuração, utilizando um navegador internet e acessar o 

endereço IP 192.168.4.1   

Selecione o botão Configure Wifi será carregada uma lista de todas as redes Wifi disponíveis.  

Selecione a rede WiFi em que a Estação deverá ser conectada. Informe a senha da rede.   

Clique no botão 

 
Aguarde o sistema finalizar a conexão com a rede WiFi Aproximadamente 2.5 (dois e meio) 
minutos após o sistema estar ligado a energia elétrica e na rede, as informações estarão 
disponíveis para consulta.  

Após a conexão com a rede Wi-fi ter sido realizada, a primeira publicação de dados 

metereológicos ocorrerá após 5 (cinco) minutos.  

Abaixo link para vídeo do processo de configuração inicial 

https://www.youtube.com/watch?v=P0kX0xm4Ds4  

O tempo de atualização das informações subsequentes é a cada 2.5 (dois e meio) 

minutos.  

Alteração de Rede Wifi 

Para o sistema entrar em modo de configuração novamente, é necessário que a rede Wifi 

configurada anteriormente torne-se indisponível para conexão. 

Desligue termômetro IoT e o roteador Wifi da energia.  

Religue o termômetro IoT na energia, após 2 (dois) minutos o sistema entrará em modo 
configuração e novamente será possível informar o nome da nova rede Wifi a ser 
conectada. 

ATENÇÃO: MANTENHA O ROTEADOR WI-FI DESLIGADO ATÉ QUE A REDE WI-FI 

AUTOCONNECT AP ESTEJA NOVAMENTE DISPONÍVEL  

  

Ajuste Off Set 

https://www.youtube.com/watch?v=P0kX0xm4Ds4


4 

Sensores similares de diferentes fabricantes 

ou até diferentes modelos do mesmo 

fabricante, podem apresentar diferentes 

respostas quando expostos às mesmas 

condições. 

No caso de desejar ajustar a temperatura 

aferida, utilizando como medida padrão 

outro instrumento, na página de 

configuração inicial, no campo offt entre 

valores positivos para somar a temperatura 

aferida ou negativos para diminuir a 

temperatura aferida. 

  
Este sistema possui 90 dias de suporte técnico 

telefônico gratuito, disponibilizado para a pessoa 

física ou jurídica que o adquiriu. Para aumentar sua 

cobertura compre o plano de suporte extendido 

Nextcon.  

GARANTIA  

A fabricante Nextcon concede garantia contra qualquer vício de fabricação do seu sistema de 
monitoramento nas seguintes condições:   

1. Início da vigência na data de entrega do produto conforme código de o rastreamento.   

2. O prazo de vigência da garantia legal é 3 (três) meses contados a partir da data de entrega 
do produto, conforme o código de rastreamento. O código de rastreamento fica disponível 
por 6 meses no site dos correios.  

3. O produto fica garantido dentro do prazo estipulado contra: Defeitos de Fabricação.  

4. Exclui-se da garantia quebra do gabinete ou do sensor em decorrência de quedas, bem 
como deformações estéticas consequentes da aplicação de produtos químicos abrasivos ou 
similares.  

Condições desta garantia:   

5. Qualquer defeito que for constatado neste aparelho poderá ser esclarecido através dos 
canais de contato disponíveis no site www.nextcon.com  

6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de 
fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.   

7. São de responsabilidade do consumidor os riscos no transporte e despesas de ida e volta do 
equipamento as instalações da Nextcon  

A garantia perderá a validade quando:   

8. O aparelho for instalado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções. Também 
não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias: indenização e/ou ressarcimento 
decorrente do mal-uso deste equipamento.   

Ajuste temperatura + ou - 
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9. Caso o produto tenha sofrido dano provocado por mau uso (queda, uso em desacordo com 
o manual de instalação e operação, etc.), fenômenos da natureza (infiltração, descarga 
atmosférica, or agente da natureza, tais como: queima, quedas, enchentes, furto, 
depredação, entre outros.  

10. Ter sofrido manutenção por qualquer assistência técnica que não seja a oferecida pela 
própria empresa  

11. Defeito proveniente de mau uso, perda das partes, transporte inadequado realizado pelo 
cliente fora das condições previstas, ou a constatação de sinais que evidenciam danos 
provocados por acidente.  

12. Negligência ou imperícia no uso/manuseio inadequado do equipamento indevido aos fins 
que se destina ou em desacordo com a especificação do produto  

13. Houver remoção e/ou alteração das características do sistema   

A garantia concedida pelo fabricante não cobrirá:   

14. Despesas com instalação do aparelho.  

15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde 
será instalado o aparelho (ex.: rede elétrica, conexões, tomadas, alvenaria, aterramento,  
etc.).   

16. Despesas de transporte para envio ou retorno do sistema para reparo ou troca do sistema 
dentro do prazo de garantia.  

Outras disposições:   

17. Despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao 
aparelho são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor (ex.: sensores, 
contactoras).   

18. A Nextcon se reserva no direito de atualizar seus produtos e disponibilizar manuais 
atualizados no site sem aviso prévio aos seus clientes e fornecedores.  

19. Para sua comodidade, preserve este MANUAL DE INSTRUÇÕES.  


